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技术规格及材料明细要求
	2龙头不锈钢饮水机要求
（1）水胆容量：不低于15L，采用不锈钢材质；
（2）功率：2KW；
（3）电源：220V，50Hz；
（4）产水量：一开一温，开水20L/H或温开水60L/H，可供50人饮用；
（5）过滤等级：3级过滤；
（6）尺寸460×360×1030mm（±2%）；
（7）材质：不锈钢板；
（8）温度显示采用数码显示，水不开无水流出；
（9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；
 (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。
（11）采用热交换节能技术：回收开水热能；
（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；
（13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。
（14）须具备以下功能：
1.微电脑智能控制，并带定时开关功能；
2.数码显示水温；
3.电压带高低压保护；
4.温度过高保护；
5.电路板盒子具有高度防水功能；
6.产品必须带有防干烧功能。
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	3龙头不锈钢饮水机要求
（1）水胆容量：不低于24L，采用不锈钢材质；
（2）功率：3KW；
（3）电源：220V，50Hz；
（4）产水量：一开二温，开水40L/H或温开水150L/H，可供100人饮用；
（5）过滤等级：3级过滤；
（6）尺寸920×405×1030mm（±2%）；
（7）材质：不锈钢板；
（8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；

（9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；
 (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。
（11）采用热交换节能技术：回收开水热能；
（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；
（13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。
（14）须具备以下功能：
1.微电脑智能控制，并带定时开关功能；
2.数码显示水温；
3.电压带高低压保护；
4.温度过高保护；
5.电路板盒子具有高度防水功能；
6.产品必须带有防干烧功能。
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	4龙头不锈钢饮水机要求
（1）水胆容量：不低于35L，采用不锈钢材质；
（2）功率：3KW；
（3）电源：220V，50Hz；
（4）产水量：一开三温，开水40L/H或温开水1600L/H，可供200人饮用；
（5）过滤等级：3级过滤；
（6）尺寸1500×450×1030mm（±2%）；
（7）材质：不锈钢板；
（8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；

（9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；
 (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。
（11）采用热交换节能技术：回收开水热能；
（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；
（13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。
（14）须具备以下功能：
1.微电脑智能控制，并带定时开关功能；
2.数码显示水温；
3.电压带高低压保护；
4.温度过高保护；
5.电路板盒子具有高度防水功能；
6.产品必须带有防干烧功能。
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	6龙头不锈钢饮水机要求
（1）水胆容量：不低于35L，采用不锈钢材质；
（2）功率：6KW；
（3）电源：380V，50Hz；
（4）产水量：一开五温，开水80L/H或温开水350L/H，可供200人饮用；
（5）过滤等级：3级过滤；
（6）尺寸1860×427×1030mm（±2%）；
（7）材质：不锈钢板，水槽厚度为0.8mm、门板厚度0.5mm、侧板厚度为0.4mm；
（8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；

（9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；
 (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。
（11）采用热交换节能技术：回收开水热能；
（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；
（13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。
（14）须具备以下功能：
1.微电脑智能控制，并带定时开关功能；
2.数码显示水温；
3.电压带高低压保护；
4.温度过高保护；
5.电路板盒子具有高度防水功能；
6.产品必须带有防干烧功能。
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	超滤台式机要求
（1）水胆容量：不低于0.75L；
（2）功率：420W；
（3）电源：220V，50Hz；
（4）产水量： 2L/Min，蓄水量：2.25L；
     制热水量：3L/H＞90℃；
（5）过滤等级：3级过滤；
（6）整机尺寸不高于40MM（±2%）；
（7）材质：采用国家直饮水行业卫生标准塑料材质；
（8）内部配置：内置3级过滤设备，加热罐为常压设计; 
 (12)龙头特性：机械出水龙头；
（13）过滤系统须采用超滤过滤技术；
（14）须具备以下功能：
1.须可同时提供一热一常温供水；
2.热水胆须采用304不锈钢材质；
3.电压带高低压保护；
4.温度过高保护；
5.进水采用双重保护：电子水位开关+进水电磁阀，机械式浮球；
6. 产品必须带有防干烧功能。
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	水电安装要求
报价包含本项目所有产品的水电施工安装材料及人工费用
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	1.上述产品为采购人租用产品，该产品保证有9成新，产品各功能完成，产品合格，能安全使用。
2.在使用过程中，发现产品有损坏，供应商该保证有足够备用产品进行补充。
3.产品产生日期不低于2020年。
4.供应商承诺：该产品应获得“3C”证书、产品合格证书。
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	整体要求
	项目总价须包含本项目所涉及的所有直饮水设备水电安装的材料及人工费用。服务期限为：2023年1月1日至2023年12月31日。
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	内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统，设置开水管道全程高温消毒系统。
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	须具备以下功能：
①微电脑智能控制。
②数码显示水温。
③电压带高低压保护。
④温度过高保护。
⑤电路板盒子具有高度防水功能。
⑥水胆承压不会爆，安全可靠。
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	项目实施要求
	（1）服务供应商报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。
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	（2）服务供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到比选文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因成交服务供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。
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	（3）所有货物设备中非固定、消耗性材料（如滤芯等），成交服务供应商须待采购人指示方可进行安装。未安装前的所有零配件、材料需保持原包装以保证质量，由成交服务供应商在项目验收前移交采购人妥善保管。
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	（4）日常维保工作包括清洗、保养、检查电路和水路系统直至净水产品安全使用，确保所供应饮用水符合国家生活饮用水标准，成交服务供应商每年随机抽取饮水机水样送到有检测资质的权威检测机构出具《水质检测合格报告》给采购人备案。如因水质问题导致使用者不适，由成交服务供应商承担所有责任。
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	（5）成交服务供应商及时检测滤芯使用情况，每个学期至少更换一次过滤滤芯。每学期开学前对每台饮水机进行一次消毒、清洗。
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	（6）成交服务供应商定期检查电路、水路系统。如有电路故障、漏水或龙头损坏，及时维修更换。
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	质保期及售后服务要求
	1.质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内成交服务供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
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	2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
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	3.对采购人的服务通知，成交服务供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交服务供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
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	包装、保险及发运、保管要求
	1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。
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	2.成交服务供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
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	3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
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	4.货物在现场的保管由成交服务供应商负责，直至项目安装、验收完毕。
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	5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交服务供应商负责，成交服务供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
	
	
	

	25
	
	6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交服务供应商负责。
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	安装、调试与验收
	1.成交服务供应商必须依照竞争性磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
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	2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
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	3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
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	4.成交服务供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
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	5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交服务供应商承担。
	
	
	



